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TD3351S 智能系列电容式差压/压力变送器 

概述： 
    TD3351S 系列差压、表压、绝压、负压（真空）等多个品种多种规格，选取件、信号

制式、安装方式、与世界其它著名公司的产品完全兼容，此外，该产品还有体积小，重量轻、

外型美观、价格低廉等特点，是压力、差压、流量测量最佳选择 

TD3351S 系列差压/压力变送器分普通型、隔爆型和本质安全型三种形式，可以应用于

各种危险和非危险场所，用户可以根据现场实际要求进行选择。 

工作原理 
     

 

 

 

 

 

 
如工作原理图所示，外部引入的压力或差压将使传感器电容值发生变化，经数字信号转

换，变为频率信号送到微处理器，微处理器运算后输出一个电流控制信号送到电流控制电路，

转化为 4-20mA 模拟电流输出，同时微处理器负责交互等操作（显示和设定）。通讯接口用

于数字通信，使用我公司专用接口。HART 模块则实现变送器 HART 通信。 

特点： 

   全系列统一结构设计、互换性强 

接触介质的膜片材料任意可选 

零点、 量程外部可调 

   体积小 

重量轻 

单向过载保护性好 

指针或数字式现场指示表 

本质安全防爆或隔爆 

高精度、高稳定性、高可靠性 
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应用： 
工业过程压力差压检测与控制 

流量调节与控制系统 

液压气动控制系统 

液位测量与控制系统 

烟尘治理及污水处理 

供暧与供水系统 

空调设备及热电机组 

 

技术指标 
测量介质：液体、气体或蒸汽 

量    程：参见选型表 

输出信号：4~20mADC（二线制） 

工作电压：12~45VDC，标准 24VDC ±5%，纹波小于 1% 

介质温度：-40~104℃（充油硅）-18~204℃（充惰性油） 

环境温度：-20~85℃ 

相对湿度：0~100% 

 

性能参数 
精    度：±0.25% 、±0.5%（量程＞1.6kPa 包括非线性、重复性及 

回差在内的综合误±1.0%（量程≤1.6kPa 包括非线性、 

重复性及回差在内的综合误） 

零点迁移：最大正迁移为最小量程的 500% 

           最大负迁移为最小量程的 600%（压力变送器不得超过-100kPa， 

绝压变送器无负迁移） 

量程调节：最小量程与最大量程间任意调节 

阻尼调节：时间常数在 0.2~1.67 秒之间连续可调 

过载影响：不超过最大量程的±0.25% 

静压影响：在额定工作压力下，变送器零点误差为最大量程的±0.5%； 

量程误差为系统误差，可校正 

温度影响：最大量程状态下为：±0.5%/55℃、最小量程状态下为： 

±3.0%/55℃（以 25℃为标准补偿温度-10~70℃） 

电源影响：小于输出量程的 0.005%/V 

负载影响：可忽略不计 

位置影响：最大可产生 0。24kPa 零点误差，但可校正，对量程无影响 

稳 定 性：最大量程的±0.25%/年（量程＞1.6kPa）最大量程的±1.0%/年（量程≤1.6kPa） 

结构特性 
膜片材料：316 不锈钢、哈氏合金 C、蒙乃尔合金、钽 

O 型 圈： 氟橡胶（介质接触处） 
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灌 充 液：硅油或惰性气体 

电器壳体：低铜铝合金表面喷塑处理 

防护等级：IP65 

过程接口：NPT 1/4 内螺纹双端面压室 

          NPT 1/2 内螺纹椭圆法兰 

          M20X1.5 丁字形接头及Φ14 焊接管（可选项） 

电气接口：M20X1.5 内螺纹 

指 示 表：5 位 LCD 数字显示表 

防爆标志：ExiaIICT5 (本质安全型)、ExdIIBT5(隔爆型) 

重   量：3.5kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整机外形结构图 
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整机外型尺寸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■安装与过程连接 
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 由于变送器小巧、坚固，用户可根据现场需要进行安装。 

下图为三种过程连接方式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TD3351S 智能系列电容式差压/压力变送器 

 
武汉康宇通达测控仪表有限公司           地址：武汉市武昌区秦园路 58 号秦园居名雅花苑 3-1-403 
电话：027-87827252   87710582          传真：027-87710582 
E-mail：fjw501@126.com                 http：//www.whkangyu.com 

TD3351S 智能型差压/压力变送器选型表 

TD3351S□          □□ □ □□ 

        
          0 普及型 

          1 普通智能型 

          2 高级智能型（全数字化传感器，自带通讯键盘）

 无 模拟型      0 标准型 

 S 智能型      1 单平法兰型 

        2 双平法兰型（量程须≥6kPa） 

        3 单插法兰型 

        4 双插法兰型（量程须≥6kPa） 

        5 一平一插法兰型（量程须≥6kPa） 

       1 0-0.06～0.3kPa 

       2 0-0.25～1.5kPa 

       3 0-1.2～8kPa 

       4 0-6～40kPa 

       5 0-30～180kPa 

       6 0-160～1000kPa 

       7 0-400～2500kPa 

       8 0-1600～8000kPa 

       9 0-4000～25000kPa 

       0 0-7000～40000kPa 

     0 负压  

     1 表压（对于量程 1、2 的差压静压为 0.4MPa） 

     2 绝压（量程须≥100kPa 量程范围在30--98kPa之间精度为0.5%）

     3 差压  静压 2.5MPa 

     4 差压  静压 4MPa 

     5 差压  静压 6.4MPa 

     6 差压  静压 16MPa 

     7 差压  静压 25MPa 

     8 差压  静压 32MPa 

     9 差压  静压 40MPa 

   GP 压力变送器 

   AP 绝压变送器 

   SP 负压变送器 

   DP 差压变送器 

   DR 微差压变送器 

   HR 高静压变送器 
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附件及材质代码 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代号 含义 

M3 数字液晶表头 

E1 普通电缆接头 

E2 防爆电缆接头 

B1 弯管弯支架 

B2 盘装弯支架 

B3 管装平支架 

D0 泄放阀在压力室中部 

D1 法兰侧面排气/排液阀在上部 

D2 法兰侧面排气/排液阀在下部 

G1 腰型法兰 

G2 焊管接头 

G3 一体化三阀组 

i 本安 

d 隔爆 

G ≤200℃（高温硅油） 

防腐材料 法兰接头 排气/排液阀 隔离膜片 

F12 碳钢 316 316L 

F13 碳钢 哈氏 C 哈氏 C-276 

F14 碳钢 蒙乃尔 蒙乃尔 K-500 

F15 碳钢 316L 钽 

F22 316L 316L 316L 

F23 316L 316L 哈氏 C-276 

F24 316L 316L 蒙乃尔 K-500 

F25 316L 316L 钽 

F26 316L 316L 哈氏 B-2 

F33 哈氏 C 哈氏 C 哈氏 C-276 

F35 哈氏 C 哈氏 C 钽 

F44 蒙乃尔 蒙乃尔 蒙乃尔 K-500 

标  
准 

 

型 

F47 蒙乃尔 蒙乃尔 3YC25 

注：F22 为标准配置；线性、开方输出由软件控制，用户可自己选择。 
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法兰规格及尺寸 

法兰尺寸 

 

法兰尺寸 螺栓孔 

代号 尺寸 规格 直径 A B C 
数

目 
直径 

分布直

径 

A 3” 1501b 190.5 30 66 127 4 19 152 

B 4” 1501b 228.6 30 89 157 8 19 190 

C 3” 3001b 209.6 35 66 127 8 22.2 168 

D 4” 3001b 254 38 89 157 8 22.2 200 

 

 

重量 kg 

尺寸规格 平法兰 2”插入筒 4”插入筒 6”插入筒 

3”1501b 10.4 11.3 11.3 12.2 

4”1501b 13.1 14.4 15.4 16.3 

3”3001b 12.6 13.6 14 14.4 

4”3001b 17.2 18.5 19.5 24.4 
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毛细管尺寸 

CAP 型毛细管 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAP□ □□  □□□ 
远传装置灌充液 

C1 硅油低温，温度范围-29~149℃ 

C2 惰性液，温度范围-18~204℃ 

保护套管

 

11  铠装 316 

远传装置末端配件 

A 1/2-20UNF-2A 螺纹无支撑管（仅与 RFW、RTW、SCW 配用） 

 

B 1/2-20UNF-2A 螺纹带支撑管（仅与 RFW、RTW、SCW 配用） 

毛细管长度长度

05 1.5m 

10 3.0m 

15 4.5m 

20 6m 

 

25 7.5m 

变送器末端配件 

 

A 低容积法兰，316 不锈钢 

材质 

 

13  316 不锈钢 1.09mm 内径 
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螺纹式远传装置（从型号规格表中订购变送器，从毛细管表里选毛细管和灌充液） 

 

    
 

RTW□ □□  □□ 
引压连接孔

11 NPT1/4 

12 NPT3/8 

13 NPT1/2 

15 NPT1 

 

17 NPT1(1/2)不带冲洗用孔 

下支座材质

A 316 不锈钢 

B 哈氏合金 C 

 

C 钽 

结构材料 

 

11 上支座为 316 不锈钢

远传膜片  

 

A 316 不锈钢 

 B 哈氏合金 C 

 C 钽 

冲洗用孔

 

11 有 

 21 无 
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法兰式远传装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

螺     栓      孔 管道尺寸 

尺   寸 

额定压力 

等    级 

 

D 

 

h 

 

d 分布直径 数量 孔径 

1501b Φ108 14.3 Φ66.6 Φ78.4 4 Φ15.7 1” 

3001b Φ124 17.5 Φ66.6 Φ88.9 4 Φ19.1 

1501b Φ127 17.3 Φ78.7 Φ98.4 4 Φ15.7 1½” 

3001b Φ156 20.6 Φ78.7 Φ114.3 4 Φ22.4 

1501b Φ152 19.1 Φ95.3 Φ120.7 4 Φ19.1 2” 

3001b Φ165 22.2 Φ95.3 Φ127 8 Φ19.1 

1501b Φ190 23.8 Φ127 Φ152.4 4 Φ19.1 3” 

3001b Φ210 28.6 Φ127 Φ168.3 8 Φ22.4 
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RFW□ □□  □ 
下支座材质

A21 1”1501b  316 不锈钢 

B21 1”1501b  哈氏合金 C 

E21 1”1501b  碳钢 

A41 1½”1501b  316 不锈钢 

B41 1½”1501b  哈氏合金 C 

E41 1½”1501b  碳钢 

A51 2”1501b  316 不锈钢 

B51 2”1501b  哈氏合金 C 

E51 2”1501b  碳钢 

A71 3”1501b  316 不锈钢 

B71 3”1501b  哈氏合金 C 

E71 3”1501b  碳钢 

A22 1”3001b  316 不锈钢 

B22 1”3001b  哈氏合金 C 

E22 1”3001b  碳钢 

A42 1½”3001b  316 不锈钢 

B42 1½”3001b  哈氏合金 C 

E42 1½”3001b  碳钢 

A52 2”3001b  316 不锈钢 

B52 2”3001b  哈氏合金 C 

E52 2”3001b  碳钢 

A72 3”3001b  316 不锈钢 

B72 3”3001b  哈氏合金 C 

 

E72 3”3001b  碳钢 

结构材料 

 

11 上支座为 316 不锈钢

远传膜片  

 

A 316 不锈钢 

 B 哈氏合金 C 

 C 钽 

冲洗用孔

 

11 有 

 21 无 
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SCW 型卡环式远传装置 

 

 

SCW□ □□   
壳体材料 

 
11 上支座为 316 不锈钢

远传材质  
 

A 316 不锈钢 

型号 

 

12 3”卡环（毛细管连接型）

 14 3”卡环（液位连接型） 
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扁平式远传装置 

 

PFW□ □□   
壳体材料 

 
11 316 不锈钢 

远传材质  
 

A 316 不锈钢 

 B 哈氏合金 

 C 钽 

型号 

 

11 标准 3”，1501b 和 3001b

 

插入筒式远传装置 
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EFW□ □□  □□ 
法兰规格 

11 1501b 最高工作压力 1.89MPa  

12 3001b 最高工作压力 4.9MPA 

法兰材质 

 

A 45 号钢 

插入筒长度 

 

20 2”50.8mm 

 40 4”101.6mm 

 60 6”152.4mm 

远传膜片  

 

A 316 不锈钢只适用 11、13 

 B 哈氏合金只适用 12、14 

插入筒材质 

 

11 3”（76.2mm）316 不锈钢 

 12 3”（76.2mm）哈氏合金 

 13 4”（101.6mm）316 不锈钢 

 14 4”（101.6mm）哈氏合金 

 

 

 
接触介质部分材质的耐腐蚀性参考表 

分类 介质名称 浓度% 温度 碳钢 316 哈氏 C 蒙乃尔 钽 

5 
RT 

BP 
 

C 

C 

B 

C 

C 

C 

A 

A 

10 
RT 

BP 
 

C 

C 

B 

C 

C 

C 

A 

A 

20 
RT 

BP 
 

C 

C 

B 

C 

C 

C 

B 

B 

盐酸 

35 
RT 

BP 
 

C 

C 

B 

C 

C 

C 

B 

B 

5 
RT 

BP 
 

A 

C 

A 

B 

A 

B 

A 

A 

10 
RT 

BP 
 C 

A 

C 

A 

B 

A 

A 

60 
RT 

BP 
C C 

A 

B 

A 

B 

A 

A 

无机

酸 

硫酸 

80 RT B C A A A
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 氨水 <100 
50 
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A：耐腐蚀性好（腐蚀率<0.13mm/年）                  RT：室温 

B：耐腐蚀性可以（腐蚀率<0.13~1.3mm/年）             BP：沸点 

C：耐腐蚀性差（腐蚀率>0.13mm/年） 
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